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6 Оригинальная конструкция 
двойного замка обеспечивает 
плотное соединение крышки 
с основанием.

Устойчивость к деформации, 
вы сокая пластичность.

Защита торцевых частей, жест-
кая фиксация упаковки.

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ

Сертификат рСТ Пожарный сертификат

Гигиенический сертификат 

назначение
 • Монтаж кабеля и провода любого типа при строительстве 

и реконструкции помещений.
 • Защита проводки от механических повреждений.
 • Обеспечение электробезопасности.
 • Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
 • Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийных           

случаях.
 • Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.
 • Улучшение эстетического вида прокладки внешней проводки.

Применение
Для прокладки кабелей и про-
водов в: офисных, жилых, торго-
вых, производственных поме-
щениях, медицинских и детских 
учреждениях.

 • Могут быть использованы в следующих областях:
–  электроснабжение;
–  структурированные кабельные системы (СКС);
–  охранно-пожарная сигнализация;
–  системы безопасности;
–  видеонаблюдение;
–  вентиляция.

материалы
 • Самозатухающий ПВХ.
 • Технологические добавки:

–  для улучшения переработки пластмассы;
–  для повышения ударной вязкости;
–  стабилизаторы.

Преимущества
 • Высокая прочность, жесткость,  вязкость объединены в опти-

мальной пропорции.
 • Возможность монтажа при низких температурах (до –15 °С).
 • Стабильные свойства кабель-канала остаются в широком диа-

пазоне температур.
 • Сохраняют даже при длительном напряжении высокую проч-

ность и устойчивость к «ползучести» при изменяющихся меха-
нических нагрузках. 

 • Высокая стойкость к химическому воздействию, ультрафиолету, 
старению.

 • Обладают высокими электроизоляционными свойствами. 
 • Сохраняют эластичность и белизну на многие годы. При необхо-

димости поверхность кабель-канала легко очищается.

Размер

Торговая 
марка

Пожарный
сертификат

Дата и время
производства

Индивидуальный 
штрихкод

 • Индивидульная маркировка кабель-канала.

+70 0C
–40 0CIP40
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Технические характеристики

ассортимент

Наименование параметра Значение

Механические свойства

Предельная прочность на разрыв, Мпа >15

Предельное напряжение изгиба, Н/мм2 >75

Ударная вязкость, Дж/м2 >15

Физические свойства

Диапазон рабочих температур, °С
при монтаже от -15 до +60

при эксплуатации от -40 до +70

Продольная усадка, % >0,4

Огнестойкость, °С
не поддерживает горение, самозатухающий

горизонтальный тест на горение (max t)=+960 – 
соответствует нормам ВНИИПО РФ

Степень защиты IP40

Цвет Белый

Изображение Наименование Артикул Размер ШхВхД, мм
Транспортная упаковка

Количество, м Объем, м3 Масса, кг

Кабель-канал 12х12 TDM (144 м) SQ0402-0001 12х12х2000 144

0,0224

9,7

Кабель-канал 15х10 TDM (140 м) SQ0402-0002 15х10х2000 140 9,8

Кабель-канал 20х10 TDM (100 м) SQ0402-0003 20х10х2000 100 8,8

Кабель-канал 16х16 TDM (84 м) SQ0402-0004 16х16х2000 84 8,4

Кабель-канал 25х16 TDM (80 м) SQ0402-0005 25х16х2000 80
0,0320

11,2

Кабель-канал 25х25 TDM (50 м) SQ0402-0006 25х25х2000 50 7,6

Кабель-канал 30/2х10 TDM (66 м) SQ0402-0016 30/2х10х2000 66 0,0224 8,6

Кабель-канал 40х16 TDM (80 м) SQ0402-0008 40х16х2000 80

0,0512

13,4

Кабель-канал 40х25 TDM (50 м) SQ0402-0009 40х25х2000 50 10,4

Кабель-канал 40х40 TDM (30 м) SQ0402-0010 40х40х2000 30 9,7

Кабель-канал 60/2х25 TDM (32 м) SQ0402-0011 60/2х25х2000 32 10,3

Кабель-канал 60х40 TDM (20 м) SQ0402-0012 60х40х2000 20 8,1

Кабель-канал 74/3х20 TDM (24 м) SQ0402-0013 74/3х20х2000 24 9

Кабель-канал 100х40 TDM (12 м) SQ0402-0014 100х40х2000 12 10,1

Кабель-канал 100х60 TDM (8 м) SQ0402-0017 100х60х2000 8 7,8

Перегородка для к/к 100х40 TDM (96 м) SQ0402-0019
 – 96 0,0300

7

Перегородка для к/к 100х60 TDM (40 м) SQ0402-0020 8,5

1 – Поворот 90°  КМП
2 – Т-образный угол КМТ
3 – Заглушка КМЗ
4 – Соединитель на стык КМС
5 – Внутренний угол КМВ
6 – Внешний угол КМН 

Схема использования аксессуаров для кабель-канала

3

1

4
2

5

6
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ассортимент

Изображение/Наименование Артикул Назначение Размер 
кабель-канала

Количество 
в групповой 

упаковке

Количество 
во внутреннем 

пакете
Цвет

Внешний угол КМН SQ0411-0001

служит для соединения 
двух кабель-каналов 

одинакового  
типоразмера  

на внешнем углу 90°

15х10
300

20

белый

SQ0411-0002 16х16

10SQ0411-0003 20х10 120

SQ0411-0004 25х16 140

SQ0411-0005 40х16 98 98

SQ0411-0006 40х25 60 60

SQ0411-0007 60х40 48 48

SQ0411-0008 100х40 26 26

SQ0411-0009 100х60 12 12

Внутренний угол КМВ SQ0411-0011

служит для соединения 
двух кабель-каналов 

одинакового  
типоразмера на 

внутреннем углу 90°

15х10 336 16

SQ0411-0012 16х16 300
10

SQ0411-0013 20х10 120

SQ0411-0014 25х16 112 16

SQ0411-0015 40х16 116 116

SQ0411-0016 40х25 78 78

SQ0411-0017 60х40 56 56

SQ0411-0018 100х40 30 30

SQ0411-0019 100х60 24 24

Заглушка КМЗ SQ0411-0021

служит для закрытия 
торца кабель-канала

15х10 616 22

SQ0411-0022 16х16 550

10SQ0411-0023 20х10 300

SQ0411-0024 25х16 200

SQ0411-0025 40х16 128 128

SQ0411-0026 40х25 74 74

SQ0411-0027 60х40 48 48

SQ0411-0028 100х40 30 30

SQ0411-0029 100х60 12 12

Поворот 90°  КМП SQ0411-0031

служит для соединения 
двух кабель-каналов 

одинакового  
типоразмера 
под углом 90°

15х10 384 32

SQ0411-0032 16х16 350

10SQ0411-0033 20х10 150

SQ0411-0034 25х16 130

SQ0411-0035 40х16 80 80

SQ0411-0036 40х25 40 40

SQ0411-0037 60х40 36 36

SQ0411-0038 100х40 16 16

SQ0411-0039 100х60 8 8

Соединитель на стык КМС SQ0411-0041

служит для соединения 
двух кабель-каналов 

одинакового типоразмера 
на прямой плоскости

15х10 480 20

SQ0411-0042 16х16 450 10

SQ0411-0043 20х10 432 24

SQ0411-0044 25х16 240 20

SQ0411-0045 40х16 130 130

SQ0411-0046 40х25 80 80

SQ0411-0047 60х40 120 120

SQ0411-0048 100х40 60 60

SQ0411-0049 100х60 48 48

Т-образный угол КМТ SQ0411-0051

служит для Т-образного 
соединения трех кабель-

каналов одинакового 
типоразмера

15х10 240 24

SQ0411-0052 16х16 200

10SQ0411-0053 20х10
90

SQ0411-0054 25х16

SQ0411-0055 40х16 68 68

SQ0411-0056 40х25 40 40

SQ0411-0057 60х40 28 28

SQ0411-0058 100х40 16 16

SQ0411-0059 100х60 8 8

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА
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Изображение Наименование Артикул Размер 
ШхВхД, мм

Транспортная упаковка
Количество, м Объем, м3 Масса, кг

Кабель-канал 12х12 сосна 3D (140м) TDM SQ0402-0301 12х12х2000
140

0,023 9,7
Кабель-канал 15х10 сосна 3D (140м) TDM SQ0402-0302 15х10х2000

0,024
9,2

Кабель-канал 16х16 сосна 3D (100м) TDM SQ0402-0303 16х16х2000
100

7,0
Кабель-канал 20х10 сосна 3D (100м) TDM SQ0402-0304 20х10х2000 0,020

7,5
Кабель-канал 25х16 сосна 3D (60м) TDM SQ0402-0305 25х16х2000 60 0,026
Кабель-канал 25х25 сосна 3D (50м) TDM SQ0402-0306 25х25х2000

50
0,034 8,0

Кабель-канал 40х16 сосна 3D (50м) TDM SQ0402-0307 40х16х2000 0,036 10,4
Кабель-канал 40х25 сосна 3D (40м) TDM SQ0402-0308 40х25х2000 40 0,040 8,8
Кабель-канал 60х40 сосна 3D (18м) TDM SQ0402-0309 60х40х2000 18 0,043 7,8
Кабель-канал 100х60 сосна 3D (12м) TDM SQ0402-0310 100х60х2000 12 0,080 9,2
Кабель-канал 12х12 бук 3D (140м) TDM SQ0402-0401 12х12х2000

140
0,023 9,7

Кабель-канал 15х10 бук 3D (140м) TDM SQ0402-0402 15х10х2000
0,024

9,2
Кабель-канал 16х16 бук 3D (100м) TDM SQ0402-0403 16х16х2000

100
7,0

Кабель-канал 20х10 бук 3D (100м) TDM SQ0402-0404 20х10х2000 0,020
7,5

Кабель-канал 25х16 бук 3D (60м) TDM SQ0402-0405 25х16х2000 60 0,026
Кабель-канал 25х25 бук 3D (50м) TDM SQ0402-0406 25х25х2000

50
0,034 8,0

Кабель-канал 40х16 бук 3D (50м) TDM SQ0402-0407 40х16х2000 0,036 10,4
Кабель-канал 40х25 бук 3D (40м) TDM SQ0402-0408 40х25х2000 40 0,040 8,8
Кабель-канал 60х40 бук 3D (18м) TDM SQ0402-0409 60х40х2000 18 0,043 7,8
Кабель-канал 100х60 бук 3D (12м) TDM SQ0402-0410 100х60х2000 12 0,080 9,2

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ СЕРИИ ЭКо 3D 

назначение 

 • Монтаж кабеля и провода при строительстве и реконструкции 
помещений.

 • Защита проводки от механических повреждений.
 • Дополнительная изоляция электропроводки.
 • Возможность быстрой модернизации проводки.
 • Улучшение эстетического вида прокладки внешней проводки.

материалы 
 • Самозатухающий ПВХ.
 • Технологические добавки для устойчивости к деформации.

Конструкция 
 • Крышка крепится к основанию кабель-канала с помощью двой-

ного замка.

Преимущества 
 • Имеют расцветку, имитирующую дерево. Рисунок наносится 

методом термопечати, что значительно повышает устойчи-
вость к истиранию.

 • Придают презентабельный вид интерьеру.
 • Исключают возможность пожара при коротком замыкании.
 • Двойной замок обеспечивает плотное прилегание крышки 

к основанию.
 • Широкий ассортимент,  включая размеры  60х40 и 100х60 мм 

с расцветкой, имитирующей дерево.

 • Индивидуальная маркировка со штрихкодом для удобства реа-
лизации через розничные сети.

ассортимент

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Механические свойства

Предельная прочность на разрыв, Мпа >15

Предельное напряжение изгиба, Н/мм2 >75

Ударная вязкость, Дж/м2 >15

Физические свойства

Диапазон рабочих температур, °С
при монтаже от –15 до +60

при эксплуатации от –40 до +70

Продольная усадка >0,4%

Огнестойкость, °С не поддерживает горение, самозатухающий

Степень защиты IP40

Пожарный сертификат

Размер Торговая  
марка

Пожарный
сертификат

Дата  
производства

Индивидуаль-
ный штрихкод

+70 0C
–40 0CIP40
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КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Пожарный сертификат

назначение
 • Придание эстетической завершенности внутри электрораспре-

делительных шкафов.

Применение
Для организации удобной 
кабельной разводки в элек тро-
распределительных шкафах.

материалы
 • Самозатухающий ПВХ.

Преимущества
 • Жестко фиксируемая крышка, обеспечивающая оптимальное 

закрытие.
 • На основании канала имеются овальные отверстия, обеспечи-

вающие легкий монтаж и демонтаж.
 • Материал, из которого изготовлен перфорированный кабель-

канал, не поддерживает горение.
 • Легкое отламывание зубца у основания канала.
 • Оптимальное соотношение эластичности и упругости.

Изображение Наименование Артикул Размеры 
ШхВ, мм

Ширина 
зубца, 

мм

Ширина 
перфорации, 

мм

Длина, 
м

Транспортная упаковка

Количество, 
м Масса, кг Размеры, см

Кабель-канал перфорирован-
ный 25х25 TDM SQ0410-0001 25х25

7 6 2

100 19 202х14х18

Кабель-канал перфорирован-
ный 25х40 TDM SQ0410-0002 25х40 60 14 202х14х16

Кабель-канал перфорирован-
ный 40х40 TDM SQ0410-0003 40х40 36 12 202х13.5х16

Кабель-канал перфорирован-
ный 40х60 TDM SQ0410-0004 40х60

24

10 202х16.5х13

Кабель-канал перфорирован-
ный 50х50 TDM SQ0410-0005 50х50 9 202х13.5х15

Кабель-канал перфорирован-
ный 60х60 TDM SQ0410-0006 60х60

16

8 202х13.5х15

Кабель-канал перфорирован-
ный 80х80 TDM SQ0410-0007 80х80 12 202х17.5х19

ассортимент

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С

при монтаже от –15 до +60

при эксплуатации от –15 до +60

при хранении и транспортировании от –25 до +60

Огнеупорность не позволяет огню распространяться, категория ПВ-0, испытания по ГОСТ Р 53313

Электрическое сопротивление, Ом х см не менее 1х109 при  температуре +20 °С

Технические характеристики

+60 0C
–15 0C
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трубы

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ

Применение

 • Для прокладки электрических, телефонных и телеви зи    он-
ных проводов, стяжках в бетонных стенах, за гипсо  картоном 
в фальш   полах, потолках.

 • Трубы гофрированные ПВХ предназначены для наружной уста-
новки в производственных, складских и жилых помещениях.

материалы
 • Самозатухающий ПВХ.
 • Протяжка – стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм.

Преимущества
 • Дополнительная изоляция и защита провода от механических 

повреждений.
 • Исключает возгорание при коротком замыкании и распростра-

нение пламени по трубе.
Гибкость гофрированных труб 
обеспечивает удобство и быст -
роту монтажа.
Наличие зонда обеспечива-
ет удобство протяжки кабеля 
и провода.

 • Новая удобная фасовка бухт по 10 м и по 20 м.
Технические характеристики

ассортимент

аксессуары  см. на стр. 825.

Наименование параметра Значение

Монтаж при температуре окружающей среды, °С от –5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP55

Нагревостойкость и огнестойкость не поддерживает горение по ГОСТ Р 50827-95

Цвет серый RAL 7035

Изображение Наименование Артикул Внешний 
D, мм

Внутренний 
d, мм

Количество 
в бухте, м

Примерный 
объем бухты, 

м3

Масса 
бухты, кг

Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) легкая TDM SQ0401-0001 16±0,4 10,7±0,3
100

0,05 3,78

Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) легкая TDM SQ0401-0002 20±0,4 14,2±0,4 0,085 5,4

Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (75 м) легкая TDM SQ0401-0003 25±0,4 18,3±0,4 75 0,085 5,12

Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (50 м) легкая TDM SQ0401-0004 32±0,4 24,5±0,4 50 0,1 4,8

Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (25 м) легкая TDM SQ0401-0005 40±0,4 31,5±0,4 25 0,1 3,35

Труба гофр.ПВХ d 50 с зондом (20 м) легкая TDM SQ0401-0006 50±0,5 40,1±0,5 20 0,15 3,8

Труба гофр.ПВХ d 63 с зондом (15 м) легкая TDM SQ0401-0007 63±0,5 50,6±0,5 15 0,2 3,24

Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (50 м) легкая TDM SQ0401-0011 16±0,4 10,7±0,3
50

0,04 1,9

Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (50 м) легкая TDM SQ0401-0012 20±0,4 14,2±0,4 0,065 2,7

Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (20 м) легкая TDM SQ0401-0021 16+0,4 10,7+0,3
20

0,013 0,62

Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (20 м) легкая TDM SQ0401-0022 20+0,4 14,2+0,4 0,018 0,76

Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (10 м) легкая TDM SQ0401-0031 16+0,4 10,7+0,3
10

0,006 0,31

Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (10 м) легкая TDM SQ0401-0032 16+0,4 14,2+0,4 0,014 0,40

Сертификат Пожарный сертификат

+60 0C
–5 0CIP55

гарантия

1
год 
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Изображение Наименование
Цвет

Внешний 
D, мм

Внутрен-
ний d,  

мм

Количество 
в бухте, м

Примерный 
объем бухты, 

м3

Масса 
бухты, 

кгЭКО – сосна ЭКО – бук

Труба гофр.ПвХ d 16 с зондом 
(25 м) легкая "ЭКо" TDM SQ0401-0051 SQ0401-0041 16±0,4 10,7±0,3

25

0,016 0,71

Труба гофр.ПвХ d 20 с зондом 
(25 м) легкая "ЭКо" TDM SQ0401-0052 SQ0401-0042 20±0,4 14,1±0,3

0,019

0,93

Труба гофр.ПвХ d 25 с зондом 
(25 м) легкая "ЭКо" TDM SQ0401-0053 SQ0401-0043 25±0,4 18,3±0,4 1,40

Изображение Наименование
Цвет Диаметр,  

ммЭКО – сосна ЭКО – бук

Крепеж-клипса для трубы 16 мм "ЭКо" SQ0405-0051 SQ0405-0041 16

Крепеж-клипса для трубы 20 мм "ЭКо" SQ0405-0052 SQ0405-0042 20

Крепеж-клипса для трубы 25 мм "ЭКо" SQ0405-0053 SQ0405-0043 25

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ СЕРИИ ЭКо

назначение
Используются в оформлении  
интерьера при деревянном 
домостроении.

 • Для прокладки электрических, телефонных и телевизионных 
проводов и кабеля.

 • Для защиты от сырости и механических повреждений.
 • Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение
 • Жилые помещения (коттеджи, квартиры, дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, тор-

говые центры, общественные помещения).
 • Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

материалы
 • Самозатухающий ПВХ.
 • Протяжка – стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм.

Конструкция и преимущества.
 • Эксклюзивное предложение на Российском рынке.

Гибкость гофрированных труб 
обеспечивает удобство и быст -
роту монтажа.
Наличие зонда обеспечива-
ет удобство протяжки кабеля 
и провода.

 • Создают привлекательный внешний вид интерьера помеще-
ний, могут использоваться вместе с электроустановочными 
изделиями серии ЭКО.

 • Исключают возгорание при коротком замыкании и распростра-
нение пламени по трубе.

 • Удобная фасовка бухт по 25 м. Каждая бухта имеет транспорт-
ный стикер, на котором нанесена вся необходимая информа-
ция об изделии и штрихкод ЕАN-13.

Технические характеристики

аксессуары

ассортимент

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от –5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP55

Нагревостойкость и огнестойкость не поддерживает горение по ГОСТ Р 50827-95

Цвет бук, сосна

Сертификат Пожарный сертификат

аксессуары  см. на стр. 825.

+60 0C
–5 0CIP55

гарантия

1
год 
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Изображение Наименование Артикул Внешний 
D, мм

Внутренний 
d, мм

Кол-во в транспортной 
упаковке, м

Длина одной 
трубы, м

Труба гладкая жесткая ПВХ d 16 (156 м) TDM SQ0404-0001 16±0,1 14,5
156

3

Труба гладкая жесткая ПВХ d 20 (156 м) TDM SQ0404-0002 20±0,1 18,2

Труба гладкая жесткая ПВХ d 25 (111 м) TDM SQ0404-0003 25±0,1 23 111

Труба гладкая жесткая ПВХ d 32 (90 м) TDM SQ0404-0004 32±0,1 29,8 90

Труба гладкая жесткая ПВХ d 40 (57 м) TDM SQ0404-0005 40±0,1 37,5 57

Труба гладкая жесткая ПВХ d 50 (21 м) TDM SQ0404-0006 50±0,1 46,9
21

Труба гладкая жесткая ПВХ d 63 (21 м) TDM SQ0404-0007 63±0,1 56,5

Труба гладкая жесткая ПВХ d 16 (104 м) TDM SQ0404-0011 16+0,1 14,5
104

2

Труба гладкая жесткая ПВХ d 20 (104 м) TDM SQ0404-0012 20+0,1 18,2

Труба гладкая жесткая ПВХ d 25 (74 м) TDM SQ0404-0013 25+0,1 23 74

Труба гладкая жесткая ПВХ d 32 (48 м) TDM SQ0404-0014 32+0,1 29,8 48

Труба гладкая жесткая ПВХ d 40 (38 м) TDM SQ0404-0015 40+0,1 37,5 38

Труба гладкая жесткая ПВХ d 50 (14 м) TDM SQ0404-0016 50+0,1 46,9
14

Труба гладкая жесткая ПВХ d 63 (14 м) TDM SQ0404-0017 63+0,1 56,5

ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Монтаж при температуре, °С от –5 до +60

Диапазон рабочих температур, °С от –15 до +45

Прочность, Н свыше 350 (на 5 см, при 20 °С)

Диэлектрическая прочность, В не менее 2000 (15 мин., при частоте 50 Гц)

Цвет серый RAL 7035

ассортимент

назначение
Для прокладки силовых и сла-
боточных линий  внутри зданий 
и на открытом воздухе.

материалы
 • Самозатухающий ПВХ.

Преимущества
 • Дополнительная защита проводки от механических повреж-

дений.
 • Исключает возможность пожара при коротком замыкании.
 • Существенно дешевле металлических труб. При этом обладает 

высокими характеристиками сопротивления агрессивным сре-
дам и исключает коррозию.

 • Легкость монтажа благодаря гладкой поверхности самих труб.
 • Наличие аксессуаров решает задачу монтажа любой сложности 

и обеспечивает герметичность по классу IP55.

Сертификат  Пожарный сертификат

аксессуары  см. на стр. 825.

+45 0C
–15 0CIP55

гарантия

1
год 
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Изображение Наименование Артикул Внешний 
D, мм

Внутренний 
d, мм

Количество 
в бухте, м

Примерный 
объем бухты, м3

Масса 
бухты, кг

Труба гофр. ПНД d 16 с зондом (100 м) легкая TDM SQ0413-0001 16±0,4 10,7±0,3
100

0,05 3,48

Труба гофр. ПНД d 20 с зондом (100 м) легкая TDM SQ0413-0002 20±0,4 14,2±0,3
0,085

4,49

Труба гофр. ПНД d 25 с зондом (75 м) легкая TDM SQ0413-0003 25±0,4 18,3±0,4 75 4,65

Труба гофр. ПНД d 32 с зондом (50 м) легкая TDM SQ0413-0004 32±0,4 24,5±0,4 50
0,1

4,42

Труба гофр. ПНД d 40 с зондом (25 м) легкая TDM SQ0413-0005 40±0,4 31,5±0,4 25 3,02

Труба гофр. ПНД d 50 с зондом (20 м) легкая TDM SQ0413-0006 50±0,4 40,1±0,4 20 0,15 3,42

Трубы из ПНД имеют высокие 
прочностные характеристики, 
которые позволяют исполь-
зовать их при прокладке как 
в бетоне, так и в грунте. 

Гофротруба из ПНД обладает 
высокой гибкостью и пластич-
ностью.

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПНД

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от –40 до +90

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP55

Прочность, Н свыше 370 (на 5 см, при 20 °С)

Диэлектрическая прочность, В не менее 2000 (15 мин., при частоте 50 Гц)

Сопротивление изоляции, Мом не менее 100 (1 мин., 500 В)

Цвет черный RAL 9005

Применение
 • Для прокладки кабеля при монтаже проводки скрытым/откры-

тым способом в стенах (по стенам), потолках, в полах и т. д.

материалы
 • Полиэтилен низкого давления (ПНД).
 • Протяжка – стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм.

Преимущества
Материал – композиция ПНД – 
обладает устойчивостью к  воз-
действию влаги и ультрафио-
лета и позволяет проводить 
электромонтажные работы 
в широком диапазоне темпера-
тур от –40 до +90 °С без потерь 
механических и изоляционных 
свойств. 

Сертификат 

ассортимент

Пожарный сертификат

аксессуары  см. на стр. 825.

+90 0C
–40 0CIP55

гарантия

1
год 

Изображение Наименование Артикул Диаметр, мм

Крепеж-клипса для трубы ПнД 16 мм черная TDM SQ0405-0111 16

Крепеж-клипса для трубы ПнД 20 мм черная TDM SQ0405-0112 20

Крепеж-клипса для трубы ПнД 25 мм черная TDM SQ0405-0113 25

аксессуары
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Трубы из ПНД имеют высокие 
прочностные характеристики, 
которые позволяют исполь-
зовать их при прокладке, как 
в бетоне, так и в грунте.

Гофротрубы из ПНД обладают 
высокой гибкостью и пластич-
ностью.
Трубы из ПНД обладают 
по вышенной износостойко-
стью и устойчивы к вибрацион-
ным и ударным нагрузкам.

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПНД ОРАНЖЕВЫЕ

Технические характеристики

ассортимент

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от –40 до +90

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP55

Прочность, Н свыше 370 (на 5 см, при 20 °С)

Диэлектрическая прочность, В не менее 2000 (15 мин., при частоте 50 Гц)

Сопротивление изоляции, Мом не менее 100 (1 мин., 500 В)

Цвет оранжевый RAL 2007

Изображение Наименование Артикул
Внеш-
ний D, 

мм

Внутрен-
ний d, 

мм
Количество 
в бухте, м

Примерный 
объём 

бухты, м³

Масса 
бухты, 

кг

Труба гофр.ПнД d 16 с зондом (100 м) легкая оранжевая TDM SQ0413-0011 16±0,4 10,7±0,3
100

0,050 3,48

Труба гофр.ПнД d 20 с зондом (100 м) легкая оранжевая ТDM SQ0413-0012 20±0,4 14,2±0,3
0,085

4,49

Труба гофр.ПнД d 25 с зондом (75 м) легкая оранжевая TDM SQ0413-0013 25±0,4 18,3±0,4 75 4,65

Труба гофр.ПнД d 32 с зондом (50 м) легкая оранжевая TDM SQ0413-0014 32±0,4 24,5±0,4 50
0,100

4,42

Труба гофр.ПнД d 40 с зондом (25 м) легкая оранжевая TDM SQ0413-0015 40±0,4 31,5±0,4 25 3,02

Труба гофр.ПнД d 50 с зондом (20 м) легкая оранжевая TDM SQ0413-0016 50±0,4 40,1±0,4 20 0,150 3,42

Труба гофр.ПнД d 63 с зондом (15 м) легкая оранжевая TDM SQ0413-0017 63±0,4 50,6±0,4 15 0,200 3,20

Применение
 • Для прокладки электрических, телефонных, компьютерных, 

телевизионных сетей, а также информационных и сигнальных 
линий связи (в том числе волоконно-оптических), выполнен-
ных изолированными проводами, шнурами и кабелями.

материалы
 • Полиэтилен низкого давления (ПНД). 
 • Протяжка – стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм.

Преимущества
Материал – композиция ПНД – 
обладает устойчивостью к воз-
действию влаги и ультрафио-
лета и позволяет проводить 
электромонтажные работы 
в широком диапазоне темпера-
тур от –40 до +90 °С без потерь 
механических и изоляционных 
свойств.  

Сертификат Пожарный сертификат

аксессуары  см. на стр. 825.

+90 0C
–40 0CIP55

гарантия

1
год 

Изображение Наименование Артикул Диаметр, мм

Крепеж-клипса для трубы ПнД 16 мм оранжевая TDM SQ0405-0121 16

Крепеж-клипса для трубы ПнД 20 мм оранжевая TDM SQ0405-0122 20

Крепеж-клипса для трубы ПнД 25 мм оранжевая TDM SQ0405-0123 25

аксессуары
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назначение
 • Используются для одиночной или групповой прокладки цепей 

питания систем противопожарной защиты, а также в помеще-
ниях, оснащённых оборудованием, которое должно сохранять 
работоспособность в условиях пожара.

 • Данный вид труб используется для прокладки безопасных 
кабеленесущих систем, как в сухих, так и во влажных помеще-
ниях, а также на открытом пространстве.

 • В соответствии с наметившейся тенденций в сфере безопасно-
сти здоровья и окружающей среды разработана новая рецеп-
тура «безгалогенового» материала для производства гофриро-
ванных труб различных размеров.

 Применение
Применяются для открытой 
и скрытой проводки в местах 
массового скопления людей, 
где необходимо соблюдать 
повышенные меры пожарной 
безопасности.
Общественные здания (аэро-
порты, метро, вокзалы).

 • Инфраструктурные объекты (больницы, операционные, дет-
ские сады, школы).

 • Объекты коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, тор-
говые центры, общественные помещения).

 • Жилые помещения (коттеджи, квартиры, дома, дачи).
 • Производственные помещения.

материалы
 • Композиция ПНД с антипиреном, трудногорючая (кабельный 

компаунд FRНF(«halogen free»)). 

Преимущества
 • Являются экологически чистой продукцией. 
 • По современным нормам строительства электросетей трубы 

безгалогенные трудногорючие являются идеальным материа-
лом для их прокладки.

 • Принципиально новые «halogen free» гофрированные трубы 
не выделяют токсичных веществ, коррозионно-активных про-
дуктов и галогенов при горении и тлении. Повышенный рост 
интереса к галогенонесодержащим материалам обоснован 
качеством строительства и заботой о здоровье.

 • Имеют удобную упаковку – бухту со стикером, на который 
нанесена вся необходимая информация: торговая марка, наи-
менование, артикул, изображение продукта, характеристики 
изделия, штрихкод ЕАN-13.

Технические характеристики

ассортимент

Наименование параметра Значение

Степень защиты IP55 

Диапазон рабочих температур, °С от –25 до +60

Механическая прочность, Н 350 (на 5 см при +20 °С)

Сопротивление изоляции, мОм 100 в течение 1 мин. (500 В)

Диэлектрическая прочность, В 2000 в течение 15 мин. (50 Гц)

Нагревостойкость и огнестойкость самозатухающие трубы

Цвет черный

Изображение Наименование Артикул Внешний 
D, мм

Внутренний 
d, мм

Количество 
в бухте, м

Примерный 
объём бухты, 

м³

Масса 
бухты,  

кг

Труба гофрированная d 16 FRHF с зондом 
(100 м) легкая TDM SQ0413-1016 16±0,4 10,7±0,3

100

0,050 3,30

Труба гофрированная d 20 FRHF с зондом 
(100 м) легкая TDM SQ0413-1020 20±0,4 14,1±0,3 0,069 4,10

Труба гофрированная d 25 FRHF с зондом 
(75 м) легкая TDM SQ0413-1025 25±0,4 18,3±0,4 75 0,056 3,90

Труба гофрированная d 32 FRHF с зондом 
(50 м) легкая TDM SQ0413-1032 32±0,4 24,3±0,4 50 0,090 4,20

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ 
ТРУДНОГОРючИЕ FRHF

Сертификат Пожарный сертификат

аксессуары  см. на стр. 825.

+60 0C
–25 0CIP55 FRHF

гарантия

1
год 
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ассортимент

Изображение Описание Наименование Артикул Цвет Диаметр, 
мм

Количество 
в групповой 
упаковке, шт.

Крепление 
гофрированных  

и гладких 
труб к стенам, 
потолкам т. п.

Крепеж-клипса для трубы 16 мм (100 шт) TDM SQ0405-0001

16

100

Крепеж-клипса для трубы 16 мм (10 шт.)TDM SQ0405-1001

10

Крепеж-клипса для трубы 16 мм “ЭКо” (бук) TDM SQ0405-0041

Крепеж-клипса для трубы 16 мм “ЭКо” (сосна) TDM SQ0405-0051

Крепеж-клипса для трубы ПнД 16 мм черная TDM SQ0405-0111

Крепеж-клипса для трубы ПнД 16 мм оранжевая TDM SQ0405-0121

Крепеж-клипса для трубы 20 мм (100 шт) TDM SQ0405-0002

20

100

Крепеж-клипса для трубы 20 мм (10 шт.) TDM SQ0405-1002

10

Крепеж-клипса для трубы 20 мм “ЭКо” (бук) TDM SQ0405-0042

Крепеж-клипса для трубы 20 мм “ЭКо” (сосна) TDM SQ0405-0052

Крепеж-клипса для трубы ПнД 20 мм черная TDM SQ0405-0112

Крепеж-клипса для трубы ПнД 20 мм оранжевая TDM SQ0405-0122

Крепеж-клипса для трубы 25 мм (100 шт) TDM SQ0405-0003

25

100

Крепеж-клипса для трубы 25 мм (10 шт.) TDM SQ0405-1003

10

Крепеж-клипса для трубы 25 мм “ЭКо” (бук) TDM SQ0405-0043

Крепеж-клипса для трубы 25 мм “ЭКо” (сосна) TDM SQ0405-0053

Крепеж-клипса для трубы ПнД 25 мм черная TDM SQ0405-0113

Крепеж-клипса для трубы ПнД 25 мм оранжевая TDM SQ0405-0123

Крепеж-клипса для трубы 32 мм (50 шт) TDM SQ0405-0004 32 50

Крепеж-клипса для трубы 40 мм (30 шт) TDM SQ0405-0005 40 30

Крепеж-клипса для трубы 50 мм (20 шт) TDM SQ0405-0006 50 20

Муфта для 
прямого 

соединения 
гофрированных  
и гладких труб

Муфта соед. для трубы 16 мм (100 шт) TDM SQ0405-0011
16

100

Муфта соединительная для трубы 16 мм (10 шт.) TDM SQ0405-1011 10

Муфта соед. для трубы 20 мм (50 шт) TDM SQ0405-0012
20

50

Муфта соединительная для трубы 20 мм (5 шт.) TDM SQ0405-1012 5

Муфта соед. для трубы 25 мм (50 шт) TDM SQ0405-0013
25

50

Муфта соединительная для трубы 25 мм (5 шт.) TDM SQ0405-1013 5

Муфта соед. для трубы 32 мм (25 шт) TDM SQ0405-0014 32 25

Муфта соед. для трубы 40 мм (20 шт) TDM SQ0405-0015 40 20

Муфта соед. для трубы 50 мм (10 шт) TDM SQ0405-0016 50 10

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБ:  
ГОФРИРОВАННЫХ ИЗ ПВХ 
ГОФРИРОВАННЫХ ИЗ ПНД  
ГЛАДКИХ ЖЕСТКИХ ИЗ ПВХ

отказное письмо

назначение
 • Для крепления и соединения гофрированных и гладких труб 

в систему коммуникации.

Преимущества
 • Групповая упаковка – пакет.
 • Крепеж-клипса представлена в пяти цветах: серый, коричне-

вый, бежевый, черный, оранжевый.

Тройник

Коробка

Угол

Крепеж-клипса

IP40
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трубы

Изображение Описание Наименование Артикул Цвет Диаметр, 
мм

Количество 
в групповой 
упаковке, шт.

Тройник для 
разветвления 

гофрированных 
и гладких труб  

в местах отводов 
от магистральной 

трассы.

Тройник соед. для трубы 16 мм (50 шт) TDM SQ0405-0021
16

50

Тройник соединительный для трубы 16 мм (5 шт.) TDM SQ0405-1021 5

Тройник соед. для трубы 20 мм (50 шт) TDM SQ0405-0022
20

50

Тройник соединительный для трубы 20 мм (5 шт.) TDM SQ0405-1022 5

Тройник соед. для трубы 25 мм (25 шт) TDM SQ0405-0023
25

25

Тройник соединительный для трубы 25 мм (5 шт.) TDM SQ0405-1023 5

Тройник соед. для трубы 32 мм (10 шт) TDM SQ0405-0024 32 10

Угол для 
стыковки гладких 
жестких труб под 

прямым углом.

Угол 90 соед. для трубы 16 мм (50 шт) TDM SQ0405-0031
16

50

Угол 90 соединительный для трубы 16 мм (5 шт.) TDM SQ0405-1031 5

Угол 90 соед. для трубы 20 мм (50 шт) TDM SQ0405-0032
20

50

Угол 90 соединительный для трубы 20 мм (5 шт.) TDM SQ0405-1032 5

Угол 90 соед. для трубы 25 мм (25 шт) TDM SQ0405-0033
25

25

Угол 90 соединительный для трубы 25 мм (5 шт.) TDM SQ0405-1033 5

Угол 90 соед. для трубы 32 мм (15 шт) TDM SQ0405-0034 32 15

Муфта вводная 
для гофротрубы

Муфта вводная для гофротрубы 16 мм (50шт) TDM SQ0405-0017 16
50

Муфта вводная для гофротрубы 20 мм (50шт) TDM SQ0405-0018 20

Муфта вводная для гофротрубы 25 мм (25шт) TDM SQ0405-0019 25 25

Муфта вводная для гофротрубы 32 мм (10шт) TDM SQ0405-0020 32 10

Артикул ød L H B

SQ0405-0001

16 26 26

12

SQ0405-1001

SQ0405-0041

SQ0405-0051

SQ0405-0111

SQ0405-0121

SQ0405-0002

20 30 29

SQ0405-1002

SQ0405-0042

SQ0405-0052

SQ0405-0112

SQ0405-0122

SQ0405-0003

25 35 30

SQ0405-1003

SQ0405-0043

SQ0405-0053

SQ0405-0113

SQ0405-0123

SQ0405-0004 32 48 43

SQ0405-0005 40 55 49,5
14

SQ0405-0006 50 65 56

Габаритные размеры (мм)

Артикул ød L

SQ0405-0011
16

70

SQ0405-1011

SQ0405-0012
20

SQ0405-1012

SQ0405-0013
25

SQ0405-1013

SQ0405-0014 32

100SQ0405-0015 40

SQ0405-0016 50

Крепеж-клипса для трубы

Муфта соединительная для трубы
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Артикул ød1 ød2 L H

SQ0405-0021
16 16 65 43

SQ0405-1021

SQ0405-0022
20 20 70 47

SQ0405-1022

SQ0405-0023
25 25 75 53

SQ0405-1023

SQ0405-0024 32 32 85 60

Артикул ød1 ød2 L H

SQ0405-0031
16 16 42 42

SQ0405-1031

SQ0405-0032
20 20 48 48

SQ0405-1032

SQ0405-0033
25 25 55 55

SQ0405-1033

SQ0405-0034 32 32 63 63

Артикул ød1 ØD2 ØD3 L с

SQ0405-0017 16 25 28 40
6

SQ0405-0018 20 30 31 46

SQ0405-0019 25 35 37 47
7

SQ0405-0020 32 42 45 50

Тройник соединительный для трубы 

Угол 90° соединительный для трубы

Муфта вводная для гофротрубы 

упаковка

Артикул

Транспортная упаковка

Количество, шт. Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ0405-1001

1 500

3,93

420 230 210

SQ0405-0041

3,34
SQ0405-0051

SQ0405-0111

SQ0405-0121

SQ0405-1002

1 300

3,71

SQ0405-0042

3,52
SQ0405-0052

SQ0405-0112

SQ0405-0122

SQ0405-1003

900

3,21

SQ0405-0043

2,75
SQ0405-0053

SQ0405-0113

SQ0405-0123

SQ0405-1011 700 3,83

SQ0405-1012 500 3,73

SQ0405-1013
300

3,85

SQ0405-1021 3,03

SQ0405-1022 200 2,93

SQ0405-1023 150 2,73

SQ0405-1031 600 4,83

SQ0405-1032 350 3,73

SQ0405-1033 200 3,33
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Изображение Наименование Артикул
Диаметр 

условного 
прохода, мм

Наружный 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Количество 
рукава в 
бухте, м

Масса 
бухты, 

кг

Наименьший 
эксплуатационный 

радиус при 
изгибе, мм

Металлорукав РЗ-Ц-Х 10 (50м) TDM SQ0403-0022 10 13,9 9,1

50

3,5 65

Металлорукав РЗ-Ц-Х 12 (50м) TDM SQ0403-0023 12 15,9 10,9 4,2 90

Металлорукав РЗ-Ц-Х 15 (50м) TDM SQ0403-0024 15 18,9 13,9 4,9

100Металлорукав РЗ-Ц-Х 18 (50м) TDM SQ0403-0004 18 21,9 16,9 5,6

Металлорукав РЗ-Ц-Х 20 (50м) TDM SQ0403-0005 20 24 18,7 6,8

Металлорукав РЗ-Ц-Х 22 (50м) TDM SQ0403-0006 22 26 20,7 7,1
130

Металлорукав РЗ-Ц-Х 25 (25м) TDM SQ0403-0007 25 30,8 23,7

25

3,8

Металлорукав РЗ-Ц-Х 32 (25м) TDM SQ0403-0008 32 38 30,4 5,2
250

Металлорукав РЗ-Ц-Х 38 (25м) TDM SQ0403-0009 38 44 36,4 6,0

МЕТАЛЛОРУКАВ рЗ-Ц-Х

назначение
 • Для скрытой и открытой проводки кабеля и проводов, в систе-

мах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, 
нефте- и газоперерабатывающих комплексах.

Применение
 • Для защиты от механических повреждений различных линий 

связи, кабелей и коммуникаций.
 • Для обеспечения повышенных требований пожарной безопас-

ности, при прокладке по горючей поверхности.
 • Защита кабельных линий в промышленных цехах.

Схема уплотнения

материалы
 • Лента стальная (профилированная) оцинкованная, толщина 

покрытия 3 микрона.
 • Уплотнение  хлопчатобумажное.

Преимущества
 • Защита от возгорания при коротком замыкании (применяется 

при прокладке по горючим поверхностям).
 • Защита кабеля внутри металлорукава от разрыва и пере-

гибов.
 • Стальная оцинкованная лента является экраном от элек тро -

магнитных помех.
 • Наличие зонда для удобства протяжки кабеля и провода.

Наличие хлопчатобумажного  
уплотнения обеспечивает за -
щиту проложенной проводки 
от пыли.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °C до +100 с хлопчатобумажным уплотнением

Тип металлорукава не герметичный

Огнестойкость не поддерживает горение

Климатическое исполнение УХЛ1

ассортимент

Пожарный сертификат

негорючий

Сертификат

Уплотнение

d – диаметр условного прохода
D – внешний диаметр металлорукава

Металлорукав РЗ-Ц-Х  10
 1 2 3 4  5 

Пример маркировки  

1 – Рукав
2 –  Тип (3 – «три»)
3 –  Материал: оцинкованная 

стальная лента
4 –  Уплотнение: хлопчатобу-

мажное
5 –  Диаметр условного прохода 

(d), мм

аксессуары  см. на стр. 830.

до
+100 0CIP40

гарантия

1
год 
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МЕТАЛЛОРУКАВ

МЕТАЛЛОРУКАВ рЗ-Ц-П нГ, рЗ-Ц-П  
В ПВХ-ИЗОЛЯЦИИ

назначение
 • Для скрытой и открытой проводки кабеля и проводов, в систе-

мах кондиционирования воздуха, обогрева, вентиляции, 
нефте- и газоперерабатывающих комплексах.

 • Подходит для использования вне помещений.

Применение
 • Для защиты от механических повреждений различных линий 

связи, кабелей и коммуникаций.
 • Для обеспечения повышенных требований пожарной безопас-

ности при прокладке кабеля.
 • Защита кабельных линий в промышленных цехах.

материалы
 • Стальная оцинкованная лента, толщина покрытия – 3 микрона.
 • Оболочка ПВХ.
 • Оболочка ПВХ нг – поливинилхлоридный пластикат не поддер-

живающий горение.

Преимущества
 • Повышенная водо- и пыленепроницаемость (IP65).
 • Стойкость к вредному воздействию окружающей среды.
 • Увеличенная прочность на разрыв.
 • Герметичный монтаж кабельной магистрали, возможность мон-

тажа в грунте.
 • Защита от поражения электрическим током.
 • Длительная устойчивость к коррозии во влажных помещениях.
 • Равнонамотанные бухты в пленке обеспечивают удобное хра-

нение и транспортирование.
 • Металлорукав в ПВХ изоляции серый имеет зонд для удобства 

протяжки кабеля и провода.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Диапазон температур окружающей среды, °С от -45 до +60

Температура монтажа, °С от –5 до +60

Степень защиты изделия IP65

ассортимент

Сертификат Пожарный сертификат

Изображение Наименование Артикул

Д
иа

м
ет

р 
ус

ло
вн

ог
о 

пр
ох

од
а,

 м
м

Вн
ут

р.
 д

иа
м

ет
р,

 
м

м

Н
ар

уж
. д

иа
м

ет
р,

 
м

м

Ко
л-

во
 в

 б
ух

те
, м

М
ас

са
 б

ух
ты

, к
г

О
бъ

ем
 б

ух
ты

, м
3

 

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 10 серый (25м) TDM SQ0407-0111 10 9,1 15,5

25

2,7 0,014

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 12 серый (25м) TDM SQ0407-0112 12 10,9 17,6 3 0,015

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 15 серый (25м) TDM SQ0407-0113 15 13,9 20,6 3,6 0,016

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 18 серый (25м) TDM SQ0407-0114 18 16,9 23,6 4 0,021

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 20 серый (25м) TDM SQ0407-0115 20 18,7 25,7 4,2 0,025

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 22 серый (25м) TDM SQ0407-0116 22 20,7 27,8 4,8 0,027

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 25 серый (25м) TDM SQ0407-0117 25 23,7 32,7 6 0,041

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 32 серый (25м) TDM SQ0407-0118 32 30,4 40 7,5 0,050

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 38 серый (25м) TDM SQ0407-0119 38 36,4 46 8 0,071

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П 50 серый (10м) TDM SQ0407-0120 50 46,5 61,1 10 4,5 0,048

Схема уплотнения

ПВХ-изоляция

d – диаметр условного прохода
D – внешний диаметр металлорукава

Металлорукав РЗ-Ц-П нг 10
 1 2 3 4  5 6

Пример маркировки  

1 – Рукав
2 –  Тип (3 – «три»)
3 –  Материал: оцинкованная 

стальная лента
4 –  Защитная ПВХ-изоляция
5 – Не поддерживает горение
6 –  Диаметр условного прохода 

(d), мм

аксессуары  см. на стр. 830.

IP65
гарантия

1
год 

+60 0C
–45 0C
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Изображение Наименование

А
рт

ик
ул
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м

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 6 
черный (50м) TDM SQ0407-0206 6,0 5,9 9,5

50

3,90 0,028 27 35

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 8 
черный (50м) TDM SQ0407-0208 8,0 7,8 12,5 6,50 0,030 27 40

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 10 
черный (50м) TDM SQ0407-0210 10,0 9,1 15,5 6,10 0,033 27 85

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 12 
черный (50м) TDM SQ0407-0212 12,0 10,9 17,6 7,10 0,033 42 117

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 15 
черный (50м) TDM SQ0407-0215 15,0 13,9 20,6 8,60 0,044 48 130

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 18 
черный (50м) TDM SQ0407-0218 18,0 16,9 23,6 11,70 0,048 51

130
Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 20 
черный (50м) TDM SQ0407-0220 20,0 18,7 25,7 10,60 0,061 60

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 22 
черный (20м) TDM SQ0407-0222 22,0 20,7 27,8

20

5,30 0,030 60
170

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 25 
черный (20м) TDM SQ0407-0225 25,0 23,7 32,7 5,40 0,036 66

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 32 
черный (20м) TDM SQ0407-0232 32,0 30,4 40,0 7,30 0,050 78

325Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 38 
черный (20м) TDM SQ0407-0238 38,0 36,4 46,0 10,74 0,076 90

Металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П нг 50 
черный (20м) TDM SQ0407-0250 50,0 46,5 61,1 15,05 0,130 150

Изображение Наименование Артикул

Групповая упаковка Транспортная упаковка

Количество, 
шт.

Вес, 
кг

Количество, 
шт.

Вес, 
кг

Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

Для соединения изолиро-
ванного металлорукава с 
установочной коробкой и 
герметичного соединения 
отрезков изолированного ме-
таллорукава путем стыковки с 
ответным элементом РКв, IP54

Резьбовой крепежный элемент РКн-12
(наружная резьба) TDM SQ0409-0101

10

0,35 560 20,20
310

380

190

Резьбовой крепежный элемент РКн-15 
(наружная резьба) TDM SQ0409-0102 0,54 500 27,34 390

Резьбовой крепежный элемент РКн-20 
(наружная резьба) TDM SQ0409-0103 0,81 300 24,86 300

380

Резьбовой крепежный элемент РКн-25 
(наружная резьба) TDM SQ0409-0104 1,16 190 22,58

310Резьбовой крепежный элемент РКн-32 
(наружная резьба) TDM SQ0409-0105

5

0,89 105 19,26

Резьбовой крепежный элемент РКн-38 
(наружная резьба) TDM SQ0409-0106 1,21 90 22,32

Резьбовой крепежный элемент РКн-50 
(наружная резьба) TDM SQ0409-0107 1,94 50 19,94 320

Резьбовой крепежный элемент РКн-60 
(наружная резьба) TDM SQ0409-0108

1

0,65 32 21,42

310

200

Резьбовой крепежный элемент РКн-75
(наружная резьба) TDM SQ0409-0109 0,81 20 16,68

190
Резьбовой крепежный элемент РКн-100 
(наружная резьба) TDM SQ0409-0110 1,37 10 14,18

Для герметичного соединения 
изолированного металлору-
кава путем стыковки с ответ-
ным элементом РКн, IP54

Резьбовой крепежный элемент РКв-12 
(внутренняя резьба) TDM SQ0409-0201

10

0,35 560 20,28 310 380

190Резьбовой крепежный элемент РКв-15 
(внутренняя резьба) TDM SQ0409-0202 0,51 450 23,46 320 400

Резьбовой крепежный элемент РКв-20 
(внутренняя резьба) TDM SQ0409-0203 0,69 300 21,24 310

390Резьбовой крепежный элемент РКв-25 
(внутренняя резьба) TDM SQ0409-0204 0,96 200 19,68 330

180
Резьбовой крепежный элемент РКв-32
(внутренняя резьба) TDM SQ0409-0205

5

0,82 100 16,86

310Резьбовой крепежный элемент РКв-38 
(внутренняя резьба) TDM SQ0409-0206 0,99 90 18,24 380

190
Резьбовой крепежный элемент РКв-50 
(внутренняя резьба) TDM SQ0409-0207 1,69 50 17,44 390

аксессуары к металлорукаву

IP40 IP54
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Изображение Наименование Артикул

Групповая упаковка Транспортная упаковка

Количество, 
шт.

Вес, 
кг

Количество, 
шт.

Вес, 
кг

Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

Для соединения неизолиро-
ванного металлорукава 
с установочной коробкой и со-
единения отрезков неизоли-
рованного и изолированного 
металлорукава путем стыковки 
с ответным элементом РКв, IP40

Резьбовой крепежный элемент РКнХ-15
(наружная резьба и хомут) TDM SQ0409-0302

10

0,31 500 16,08

310

380 180

Резьбовой крепежный элемент РКнХ-20 
(наружная резьба и хомут) TDM SQ0409-0303 0,43 340 15,22 400 190

Резьбовой крепежный элемент РКнХ-25
(наружная резьба и хомут) TDM SQ0409-0304 0,69 180 12,92 380 200

Резьбовой крепежный элемент РКнХ-32 
(наружная резьба и хомут) TDM SQ0409-0305

5

0,53 120 13,22 390
190

Резьбовой крепежный элемент РКнХ-38 
(наружная резьба и хомут) TDM SQ0409-0306 0,68 90 12,66

380
Резьбовой крепежный элемент РКнХ-50 
(наружная резьба и хомут) TDM SQ0409-0307 0,92 50 9,66 180

Материал – оцинкованная 
сталь.
Толщина стали – от 1 мм.
Толщина покрытия –  
от 3 микрон.

Скоба металлическая однолапковая
 с внутр. d 8-9 мм (100 шт) TDM SQ0409-0001

100

0,28 5000 14,03

420 230

210

Скоба металлическая однолапковая 
с внутр. d 12-13 мм (100  шт) TDM SQ0409-0002 0,43 3500 14,90

Скоба металлическая однолапковая 
с внутр. d 14-15 мм (100 шт) TDM SQ0409-0003 0,49 3000 14,58

Скоба металлическая однолапковая 
с внутр. d 16-17 мм (100 шт) TDM SQ0409-0004 0,56

2000
11,27

Скоба металлическая однолапковая 
с внутр. d 19-20 мм (100 шт) TDM SQ0409-0005 0,61 12,27

Скоба металлическая однолапковая 
с внутр. d 21-22 мм (100 шт) TDM

100
0,61 2000 12,29

420 230 210

Скоба металлическая однолапковая 
с внутр. d 25-26 мм (100 шт) TDM 0,71 1500 10,71

Скоба металлическая однолапковая 
с внутр. d 31-32 мм (50 шт) TDM

50

0,43 750 6,48

Скоба металлическая однолапковая 
с внутр. d 38-40 мм (50 шт) TDM 0,60 650 7,84

Скоба металлическая однолапковая 
с внутр. d 48-50 мм (50 шт) TDM 0,72 500 7,24

Материал – оцинкованная 
сталь.
Толщина стали – от 1 мм.
Толщина покрытия –  
от 3 микрон.

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 8-9 мм (100 шт) TDM SQ0409-0011

100

0,30 4000 12,15

420 230

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 12-13 мм (100 шт) TDM SQ0409-0012 0,56 2500 14,13

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 14-15 мм (100 шт) TDM SQ0409-0013 0,55

1500

8,21

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 16-17 мм (100 шт) TDM SQ0409-0014 0,61 9,24

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 19-20 мм (100 шт) TDM SQ0409-0015 0,67 10,11

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 21-22 мм (100 шт) TDM SQ0409-0016 0,71 10,64

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 25-26 мм (100 шт) TDM SQ0409-0017 0,82 1300 10,66

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 31-32 мм (50 шт) TDM SQ0409-0018

50

0,59 650 7,71

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 38-40 мм (50 шт) TDM SQ0409-0019 0,73 500 7,31

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 48-50 мм (50 шт) TDM SQ0409-0020 0,85 400 6,83

Скоба металлическая 2-х лапковая 
с внутр. d 60-63 мм (50 шт) TDM SQ0409-0021 1,50 700 21,10

Соответствие диаметров металлорукава и размеров скоб для креплеия

Диаметр 
металлорукава, 

мм

Металлорукав РЗ-Ц-Х Металлорукав РЗ-Ц-П, РЗ-Ц-П нг

Наружный 
диаметр 

металлорукава, 
мм

Соответствующий 
диаметр 

однолапковой скобы, 
мм

Соответствующий 
диаметр 

двухлапковой скобы, 
мм

Наружный 
диаметр 

металлорукава, 
мм

Соответствующий 
диаметр 

однолапковой скобы, 
мм

Соответствующий 
диаметр двухлапковой 

скобы, мм

6
– – –

9,5
12-13 12-13

8 12,5

10 13,9 14-15 14-15 15,5 16-17 16-17

12 15,9 16-17 16-17 17,6 19-20 19-20

15 18,9 19-20 19-20 20,6 21-22 21-22

18 21,9 21-22 21-22 23,6
25-26 25-26

20 24,0
25-26 25-26

25,7

22 26,0 27,8 31-32 31-32

25 30,8 31-32 31-32 32,7
38-40 38-40

32 38,0 38-40 38-40 40,0

38 44,0 48-50 48-50 46,0 48-50 48-50

50 – – 60-63 61,1 – 60-63
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Габаритные размеры (мм)

Резьбовой крепежный элемент РКн

Резьбовой крепежный элемент РКв

Артикул ød1 ød2 ØD3

SQ0409-0101 18,5 12
20,7

SQ0409-0102 21,7 15

SQ0409-0103 27,2 19 27

SQ0409-0104 33,8 25 33

SQ0409-0105 43 33 41,7

SQ0409-0106 49 39 46,9

SQ0409-0107 61 49 59

SQ0409-0108 75 61 74

SQ0409-0109 92 76 87

SQ0409-0110 117 98 127,5

Артикул ød1 ød2 ØD3

SQ0409-0201 17,9 14 24,3

SQ0409-0202 21,7 15 24,5

SQ0409-0203 27,2 19 29,6

SQ0409-0204 33,8 25 35,7

SQ0409-0205 43 33 46

SQ0409-0206 49 39 53,5

SQ0409-0207 61 49 65,5

Скоба металлическая однолапковая 

Скоба металлическая 2-х лапковая 

Артикул r a b

SQ0409-0001 4,5 27 10

SQ0409-0002 6,5 33 13

SQ0409-0003 7,5

40

16

SQ0409-0004 8,5 17

SQ0409-0005 10 21

SQ0409-0006 11 42 23

SQ0409-0007 13 48 26

SQ0409-0008 16 52 32

SQ0409-0009 20 60 40

SQ0409-0010 25 76 50

Артикул r a b

SQ0409-0011 4,5 43 10

SQ0409-0012 6,5 52 13

SQ0409-0013 7,5 54 16

SQ0409-0014 8,5 56 17

SQ0409-0015 10 57 21

SQ0409-0016 11 64 23

SQ0409-0017 13 65 26

SQ0409-0018 16 75 32

SQ0409-0019 20 86 40

SQ0409-0020 25 96 50

SQ0409-0021 31,5 109 63

Резьбовой крепежный элемент РКнХ

Артикул ød ØD К

SQ0409-0302 19,8 20,7 10

SQ0409-0303 24,8 27 11

SQ0409-0304 31,5 33 13

SQ0409-0305 42 41,7 14

SQ0409-0306 49 46,9 15

SQ0409-0307 63 59 16


