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О продукте

Автономные осветительные установки MOBILIGHT LED - 

решение для освещения больших территорий без доступа 

к источнику электроэнергии. Карьеры, строительство 

дорог, военные учения и т.д. - в любой ситуации световые 

установки MOBILIGHT LED на дизельных генераторах 

обеспечат качественный и надежный свет. 

Установка

Мобильные осветительные установки Mobilight LED 8×250 

размещены на автоприцепе со сцепным устройством, 

который позволяет свободно их транспортировать.

Конструкция

Автономные осветительные установки оборудованы 

экономичным и надежным дизельным двигателем 

Perkins, а также современной контрольной панелью 

для управления подъемом мачты и прожекторами. 

Двигатель и генератор полностью закрыты защитным 

кожухом, обеспечивающим простой и легкий доступ 

в моторный отсек для обслуживания. Емкость 

бака для дизельного топлива 140 литров.

Установки имеют брызгозащищенный отсек 

для хранения документов и инструментов.

Функции

•	 9–ти метровая гидравлическая сегментная 

мачта с возможностью поворота на 360°;
•	 Ручной тормоз для безопасного опускания мачты;

•	 Блокиратор мачты для безопасной транспортировки;

•	 Высокая экономичность: 2 рабочих недели 

на одной заправке 140 литров;

•	 Регулируемые стабилизаторы для надежной 

установки мачты в условия бездорожья;

•	 Крайне низкий уровень шума – 65 dB;

•	 Возможность настройки индивидуального 

светораспределения;

•	 Возможность отбора мощности, максимально до 32 А;

•	 Мгновенное зажигание. Нет необходимости ждать 

нагрева лампы, возможен мгновенный перезапуск 

при внезапной остановке генератора;

•	 Высокий коэффициент полезного 

использования светового потока;

•	 Экономия энергии и топлива. До 90 % по 

сравнению с металлогалогенными лампами;

•	 Длительный срок жизни светодиодных источников света;

•	 Высокая безопасность. Низкое напряжение питания, 

отсутствие ультрафиолетового излучения;

•	 Модульная конструкция. Возможность ступенчатого 

увеличения мощности до 3,3 кВт на светодиодах.

Характеристики

Коэффициент пульсации светового потока < 20%

Наименование Масса, кг Габариты, мм Мощность двигателя, кВт Мощность светильников, Вт Код заказа

MOBILIGHT LED 6×250 1000 2450×1300×2300 5,3 1500 4495001330

MOBILIGHT LED 8×250 1050 2450×1300×2300 6,2 2000 2495001650
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TRIPOD POWER LED Световая башня

О продукте

Данная мобильная осветительная установка является 

универсальным и уникальным решением для  

вспомогательного освещения в строительстве и монтаже.  

Установку можно расположить в любом месте и на любой 

высоте, а эффективный LED модуль дает равномерную 

засветку окружающего пространства.

Установка

Установка конструкции возможна на ровную 

поверхность. Максимальный вылет телескопической 

штанги 3,8 м, минимальная высота 1,74 м.

Конструкция

Телескопическая конструкция изготовлена из 

высокопрочной легированной стали. Светотехнический 

модуль оснащен электрическим шнуром длиной 5 м 

с возможностью подключения к сети переменного 

напряжения 220 В с рабочей частотой 50 Гц, либо 

к любому другому альтернативному источнику 

электрической энергии со схожими параметрами.

Оптическая часть

Светотехнический модуль выполнен на основе LED 

источников света и поликарбонатного кожуха. Модуль 

выполнен в IP защищенном исполнении (IP 54) 

и ударостойком корпусе из светостабилизированного 

матового поликарбонта.

Области применения

Мобильная осветительная установка «Световая 

башня TRIPOD POWER LED» предназначена 

для экстренного развертывания на местности 

в случае природных и техногенных катастроф, при 

несанкционированном отключении освещения, 

для освещения больших площадей на массовых 

мероприятиях, а также при проведении ночных работ 

в промышленности и строительстве в труднодоступных 

местах без использования дорогостоящего 

оборудования и квалифицированного персонала.

Характеристики

Коэффициент пульсации светового потока < 100%

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Масса, кг Код заказа КМ

TRIPOD POWER LED 100 Cветовая башня 100 9000 50 4495001270 ≥ 0,6

56
0


